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A3HMシリーズポンプは、建機・車両に適した開回路用ピストン
ポンプです。大幅な小形・軽量化を実現しており、モバイル製品
に最適です。

■特長
（1）従来ポンプと比較して大幅に小形・軽量化を実現しています。
（2）定格圧力 31.5MPaおよび最高圧力35MPaであるため、中圧の

油圧システムに対応できます。
（3）押しのけ容積は18.6〜100.7cm3/revまで6種類を用意しています

ので、幅広い用途に対応できます。
（4）スルードライブ方式の標準採用により、駆動側のポンプと同容量

のポンプまで従動側に接続できますので、最大流量範囲が広がり
ます。

■モデル番号の構成
A3HM18 −R 01 A S R −11

シリーズ番号 回転方向 制御方式
取付形式

（ISO3019-1）
ポートの向き 軸端形状

デザイン
番　　号

A3HM18：
（18.6 cm3/rev）

［軸端から見て］

Ｒ：時計方向

Ｌ： 反時計
　　方向

01：プレッシャコンペンセータ
制御形

07：外部パイロット方式
プレッシャコンペンセータ
制御形

14：ロードセンシング
制御形

Ａ：82-2

Ｓ：サイド
　　ポート

無記号：
スプライン
ISO 3019-1
準拠

R：
スプライン
高伝達トルク形

11

A3HM28：
（28.7 cm3/rev）

Ｂ：101-2
12

A3HM45：
（45.7 cm3/rev）

12

A3HM63：
（63.5 cm3/rev）

Ｂ：101-2
Ｃ：127-4

12

A3HM85：
（85.6 cm3/rev）

Ｃ：127-2/4

無記号：
スプライン
ISO 3019-1
準拠

11

A3HM100：
（100.7 cm3/rev）

11

■販売開始時期
　2020年10月

■用　途
　建設機械、農業機械、林業機械、各種産業車両　等

A3HM シリーズ高圧可変ピストンポンプ
─── 販売開始のお知らせ ───
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■仕様
モデル番号 A3HM18 A3HM28 A3HM45 A3HM63 A3HM85 A3HM100

理論押しのけ容積 cm3/rev 18.6 28.7 45.7 63.5 85.6 100.7

最小調整容積 cm3/rev ― 17.8 27.5 44.0 61.3 70.5

定格圧力 MPa 31.5

最高圧力★1 MPa 35

圧力調整範囲 MPa 3.0〜31.5

許容回転速度　r/min
最高★2 3400 3200（3600） 2700（3300） 2600（2700） 2500（2700） 2300（2600）

最低 600

吸込み圧力 −20 kPa〜+400 kPa

ドレン圧力
定常： 0.1 MPa以下
サージ： 0.4 MPa以下（サージ圧力許容時間 0.1秒以下）

作動油 石油系作動油★3

シール材質 FKM（フッ素ゴム）

質量★4 12 14 21 24.5/25 36 36

★1. 定格圧力を超えた運転圧力が生じる場合、最高圧力を超えないようにしてください。詳細は別途ご相談ください。
★2. （　）内は最小容積時の値となります。
★3. 非石油系作動油については別途お問合せください。
★4. プレッシャコンペンセータ制御形

■粘度・温度範囲
運転条件 低温始動時 定常運転 短時間運転

粘度� mm2/s 400〜1600 16〜400 7〜15

油温（吸込みポートにおいて）�  ℃ −40〜−25 −25〜90 90〜115

運転条件の制限
運転時間 1分以下
吐出し圧力 3MPa以下
回転速度 1000 r/min以下

―
運転時間 1分以下
吐出し圧力 8MPa以下

推奨粘度� mm2/s 20〜60

■制御方式

制御記号、制御方式 油圧図記号 特　　　性 概　　　　　要

“01”
プ レ ッ シ ャ
コンペンセータ
制 御

“S” “DR”

“S” “DR”

“P”
“X”

“P”“X”

★1

★1

★2

★3

★1

圧力　→

↑
　吐
出
し
量

●吐出し圧力があらかじめセットされた
　フルカットオフ圧力に近づくと、
　吐出し量は自動的に減少します。
●吐出し量およびフルカットオフ圧力は
　必要に応じて手動にて調整できます。

“07”

外部パイロット
方式プレッシャ
コンペンセータ
制 御

“S” “DR”

“S” “DR”

“P”
“X”

“P”“X”

★1

★1

★2

★3

★1

圧力　→

↑
　吐
出
し
量

●パイロットリリーフ弁または比例圧力
　制御弁などと組合せて使用します。
●パイロット圧力を制御することにより、

フルカットオフ圧力は任意に遠隔制御
　することができます。

“14”
ロードセンシング
制 御

“S” “DR”

“S” “DR”

“P”
“X”

“P”“X”

★1

★1

★2

★3

★1

圧力　→

↑
　吐
出
し
量

●負荷（アクチュエータ）を駆動するため
に必要な最小限の流量を供給する省エネ
形ポンプ制御です。

●流量制御弁前後の差圧が一定となるよう
吐出し量を自動的に制御します。

★ 1. A3HM18 は、押しのけ容積調整機能は備えていません。
★ 2. 外部パイロットリリーフ弁・比例圧力制御弁はポンプに含まれていませんので、別途設けてください。
★ 3. 流量制御弁はポンプに含まれていませんので、別途設けてください。
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シリーズ番号
取付ボルト

本数
A B C

取 付 寸 法

D E★ F

A3HM18 2 176 168 139.5 38 11T-16/32DP φ82.55　0
−0.05

A3HM28 2 187 169 174 41 13T-16/32DP φ101.6　0
−0.05

A3HM45 2 217.5 183.5 174 46 15T-16/32DP φ101.6　0
−0.05

A3HM63
2

243 188 174
46 15T-16/32DP φ101.6　0

−0.05

4 56 14T-12/24DP φ127　0
−0.05

A3HM85 2,4 288 217 213 62 17T-12/24DP φ127　0
−0.05

A3HM100 2,4 288 219 213 62 17T-12/24DP φ127　0
−0.05

★ ANSI B 92.1 フラットルートサイドフィットクラス5

シリーズ番号
取付ボルト

本数
A B C

取 付 寸 法

D E★ F

A3HM18 2 176 188 148［07］
143［14］ 38 11T-16/32DP φ82.55　0

−0.05

A3HM28 2 187 182 174 41 13T-16/32DP φ101.6　0
−0.05

A3HM45 2 217.5 203.5 174 46 15T-16/32DP φ101.6　0
−0.05

A3HM63
2

243 208 174
46 15T-16/32DP φ101.6　0

−0.05

4 56 14T-12/24DP φ127　0
−0.05

A3HM85 2,4 288 233.5 213 62 17T-12/24DP φ127　0
−0.05

A3HM100 2,4 288 233.5 213 62 17T-12/24DP φ127　0
−0.05

★ ANSI B 92.1 フラットルートサイドフィットクラス5

■主要外観・取付寸法
● 01 制御形

● 07/14 制御形

A D

E

C

B

F
F

B

C A D

E
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■外形・特性
　外観形状・寸法は外観図をご参照ください。また、特性につきましては別途お問い合わせください。

シリーズ番号
外観図番号

01 制御 07 制御 14 制御

A3HM18 2250-PA316028-0 2250H-PA316031-4 2250Q-PA316032-2

A3HM28 2251-PA316008-2 2251H-PA316014-0 2251Q-PA316020-7

A3HM45 2252-PA316009-0 2252H-PA316015-7 2252Q-PA316021-5

A3HM63 2253-PA316010-8 2253H-PA316016-5 2253Q-PA316022-3

A3HM85 2254-PA316011-6 2254H-PA316017-3 2254Q-PA316023-1

A3HM100 2255-PA316012-4 2255H-PA316018-1 2255Q-PA316024-9

■スルードライブキット

駆動側ポンプ
従動側ポンプ

スルードライブキットモデル
フランジタイプ 軸端形状

A3HM18
SAE A-2 hole

（45°取付兼用）
SAE A-9T 16/32 KT-A3HM18/28-A-10

SAE-11T 16/32 KT-A3HM18/28-AB1-10

A3HM28
SAE A-2 hole

（45°取付兼用）
SAE A-9T 16/32 KT-A3HM18/28-A-10

SAE-11T 16/32 KT-A3HM18/28-AB1-10

SAE B-2 hole SAE B-13T 16/32 KT-A3HM28-B-10

A3HM45

SAE A-2 hole
SAE A-9T 16/32 KT-A3HM45/63-A-10

SAE-11T 16/32 KT-A3HM45/63-AB2-10

SAE A-2 hole 45° SAE-11T 16/32 KT-A3HM45/63-AB3-10

SAE B-2 hole
SAE B-13T 16/32 KT-A3HM45/63-B-10

SAE BB-15T 16/32 KT-A3HM45/63-BB-10

A3HM63

SAE A-2 hole
SAE A-9T 16/32 KT-A3HM45/63-A-10

SAE-11T 16/32 KT-A3HM45/63-AB2-10

SAE A-2 hole 45° SAE-11T 16/32 KT-A3HM45/63-AB3-10

SAE B-2 hole
SAE B-13T 16/32 KT-A3HM45/63-B-10

SAE BB-15T 16/32 KT-A3HM45/63-BB-10

SAE C-4 hole SAE C-14T 12/24 KT-A3HM63-C-10

A3HM85
A3HM100

SAE A-2 hole
（45°取付兼用）

SAE A-9T 16/32 KT-A3HM85/100-A-10

SAE-11T 16/32 KT-A3HM85/100-AB1-10

SAE B-2 hole
SAE B-13T 16/32 KT-A3HM85/100-B-10

SAE BB-15T 16/32 KT-A3HM85/100-BB-10

SAE C-4 hole
SAE C-14T 12/24 KT-A3HM85/100-C-10

SAE CC-17T 12/24 KT-A3HM85/100-CC-10

★スルードライブキットの詳細につきましては、別途お問合せください。
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