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標準油圧ユニット
01/03シリーズ電磁切換弁
01/03シリーズ高圧形モジュラ―弁
標準油圧シリンダ



油研工業では、各種装置・機械・使用環境に最適な油圧源を

お選びいただけるよう、特色ある油圧ユニットを標準化しています。

ピストンポンプを搭載した高効率の油圧ユニットと共に、制御回路を

構成するためにこれらと組合せて使用される01/03シリーズ

電磁切換弁・モジュラー弁および幅広い用途にご利用いただける

標準油圧シリンダも併せて掲載しています。

標準油圧ユニット

標準油圧ユニット



標準油圧シリンダ

01/03シリーズ
高圧形モジュラー弁

DSG-01/03シリーズ
電磁切換弁



ピストンポンプ搭載の省エネルギー形油圧ユニットピストンポンプ搭載の省エネルギー形油圧ユニット

標準油圧ユニット

用途（代表例）

YAシリーズLパック

YPパック

YAパック

特長

理論押しのけ容積 ： 8.5/16.3 cm3/rev
最高使用圧力 ： 3.5/7.0 MPa
タンク容量 ： 10/19 L
電動機出力 ： 0.75～2.2 kW 
  AC200/220 V 3φ

理論押しのけ容積 ： 10.0～36.9 cm3/rev
最高使用圧力 ： 7/16 MPa
タンク容量 ： 10～160 L
電動機出力 ： 0.75～7.5 kW 
  AC200/220/230 V 3φ

理論押しのけ容積 ： 10.0～36.9 cm3/rev
最高使用圧力 ： 7/16 MPa
タンク容量 ： 10～30 L
電動機出力 ： 0.75～5.5 kW 
  AC200/220 V 3φ

YAシリーズLパック YAパック YPパック

制御回路
ドレンクーラ

リターンフィルタ

サーモスタット

オイルパン

マグネット
コンタミキャッチャ
(タンク内に設置)      

オプション

仕様

体格比較

510

YA16-B-2-2.2

585

51
0

55
5

YAL16-B-2-2.2

▶従来比最大20%の小型化を実現
　（YALシリーズ）

▶ポンプ・タンク・電動機の組合せにより
　様々な用途に適合
▶20種類以上のオプションが選択可能

▶オプション選択により
　制御回路の構成が容易

▶用途・目的に応じた
　標準ユニットの選択が可能

★詳細はWEBサイト総合カタログ : Cat.Kをご参照ください。



豊富なラインナップから最適な機種を選定可能

DSG-01/03シリーズ電磁切換弁

用途（代表例）

特長

DSG-01シリーズ
ターミナルボックス形

DSG-01シリーズ
DINコネクタ形

DSG-03シリーズ
ターミナルボックス形

DSG-01シリーズ
低電力形

シリアル転送、省配線化および過酷な環境化の使用において最適

0 1シリーズ 03シリーズ

特殊結線方式

特殊機能

仕様

M12-4ピンコネクタ形 センタDINコネクタ形 ドイチェコネクタ形

機 種

汎 用 形 DSG-01 35 100

ショックレス形 S-DSG-01 25 63

省電力形(14W) L-DSG-01 16 40

低電力形(5W) E-DSG-01 16 45

モデル番号
最高使用
圧力

（MPa）
最大流量
（L/min） 機 種

汎 用 形 DSG-03 31.5 120

ショックレス形 S-DSG-03 25 120

省電力形(14W) L-DSG-03 16 60

低電力形(5W) E-DSG-03 16 63

モデル番号
最高使用
圧力

（MPa）
最大流量
（L/min）

▶最高使用圧力
　35MPa　（01シリーズ）
　31.5MPa（03シリーズ）

▶最大流量
　100L/Min（01シリーズ）
　120L/Min（03シリーズ）

▶国際規格対応により輸出機へ適合

▶用途に応じた
　スプ－ル・結線方式を多数用意

★詳細はWEBサイト総合カタログ : Cat.Eをご参照ください。



グローバル仕様の最高使用圧力・最大流量を実現

01/03シリーズ高圧形モジュラー弁 特長

用途（代表例）

機 種

リリーフモジュラー弁
MBP/MBA/MBB-01 35

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

60
MBP/MBA/MBB/MBW-03 120

レデューシングモジュラー弁
MRP/MRA/MRB-01 60

シーケンス/カウンタバランスモジュラー弁

スロットルチェックモジュラー弁

チェックモジュラー弁

パイロットオペレートチェックモジュラー弁

MRP/MRA/MRB-03 120
MHP/MHA/MHB-01 60
MSA/MSB/MSW-01 80
MSA/MSB/MSW-03 160

MCP/MCA/MCB/MCT/MCW-01 60
MCP/MCA/MCB/MCT/MCW-03 120

MPA/MPB/MPW-01 60
MPA/MPB/MPW-03 120

モデル番号 最高使用圧力
（MPa）

最大流量
（L/min）

01シリーズ
03シリーズ

スロットルチェックモジュラ―弁 スロットルチェックモジュラ―弁

高圧 大流量

0
10
20
30
40

旧モデル
01シリーズ 03シリーズ

70デザイン
0
10
20
30
40

旧モデル 70デザイン

35
MPa

35
MPa

31.5
MPa 25

MPa

0
40
80
120
160

0
40
80
120
160

旧モデル
01シリーズ 03シリーズ

70デザイン 旧モデル 70デザイン

80
L/min

160
L/min

60
L/min

120
L/min

仕様

▶最高使用圧力
　35MPa（01シリーズ）
　35MPa（03シリーズ）

▶最大流量
　80L/Min  （01シリーズ）
　160L/Min（03シリーズ）

▶積層型により回路構成が容易

▶配管レスによる油漏れトラブルの防止

★詳細はWEBサイト総合カタログ : Cat.Fをご参照ください。



豊富な支持形式により最適な機種を選定可能

標準油圧シリンダ 特長

用途（代表例）

汎用形

近接スイッチ形

コンパクト形

支持形式
記 号 名 称 略 図

SD

LA

基本形

軸直角方向
フート形

軸方向フート形LB

FA, FE, FY ロッド側
長方形フランジ形

FB
FF

キャップ側
長方形フランジ形

FC ロッド側
方形フランジ形

記 号 名 称 略 図

FD

CA

CB

TA

TC

キャップ側
方形フランジ形

分離アイ形
（1山クレビス形）

分離クレビス形
（2山クレビス形）

ロッドカバー一体
トラニオン形

中間固定
トラニオン形

仕様

区 分

汎用形

コンパクト形

近接
スイッチ形

シリーズ
番号

CJT35
CJT70
CJT140
CJT210
CJT210C
CJT35L
CJT70L
CJT140L
CJT210CL

呼び圧力
（MPa）

3.5
7
14
21
21
3.5
7
14
21

最低作業圧力
（MPa）

0.2以下
0.3以下
0.3以下
0.3, 0.45

0.3以下～0.6以下
0.2以下
0.3以下
0.3以下

0.3以下～0.6以下

使用速度
（mm/s）

8～300

最大ストローク
（mm）

シリンダ内径（mm）

1000～1800
8～400 1000～2000
8～400 1000～2000
8～300 1600, 2000
8～400
8～300
8～400
8～400
8～400

1600, 2000
1000～1800
1000～2000
1000～2000
1600, 2000

○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○
○○○○○○

○○○○○○○○
○○○○○○○○

○○○○○○○○

○○○○○○○
○○○○

2502202001801601501401251008063504032

▶支持形式は14種類を用意
▶用途に応じた選択が可能

▶最高使用圧力
　21MPa（CJT210シリーズ）

▶従来比最大10%の小型化を実現
　（CJT210Cシリーズ）

★詳細はWEBサイト総合カタログ : Cat.Jをご参照ください。



YUKEN KOGYO CO.,LTD.

■環境機械部
● ： 〒252-1113 神奈川県綾瀬市上土棚中4-4-34

 TEL 0467-68-4010　FAX 0467-68-4012
営 業 課

■事業推進部
● ： 〒252-1113 神奈川県綾瀬市上土棚中4-4-34

 TEL 0467-77-3111　FAX 0467-77-3115
海 外 業 務 課

■販売促進部
● ： 〒105-0012 東京都港区芝大門1-4-8（浜松町清和ビル）

 TEL 03-3432-2111　FAX 03-3436-2344
販 売 管 理 課

● ： 〒252-1113 神奈川県綾瀬市上土棚中4-4-34
 TEL 0467-77-2101　FAX 0467-77-3136

カスタマーセンタ

■西日本営業部
● ： 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-4-4（野村不動産四ツ橋ビル）

 TEL 06-6537-6371　FAX 06-6537-0078
大阪営業一課

● ： 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-4-4（野村不動産四ツ橋ビル）
 TEL 06-6537-6372　FAX 06-6537-0078

大阪営業二課

● ： 〒730-0037 広島県広島市中区中町7-23（住友生命広島平和大通り第二ビル）
 TEL 082-248-2008　FAX 082-248-2006

広 島 営 業 所

● ： 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-1（博多南マークビル）
 TEL 092-473-2221　FAX 092-481-6412

福 岡 営 業 所

■東日本営業部
● ： 〒105-0012 東京都港区芝大門1-4-8（浜松町清和ビル）

 TEL 03-3432-2121　FAX 03-3436-6636
東京営業一課

● ： 〒105-0012 東京都港区芝大門1-4-8（浜松町清和ビル）
 TEL 03-3432-2124　FAX 03-3436-6636

東京営業二課 

● ： 〒060-0806 北海道札幌市北区北六条西6-2-11(第3山崎ビル)
 TEL 011-756-6890　FAX 011-757-2210

札 幌 営 業 所

● ： 〒252-1113 神奈川県綾瀬市上土棚中4-4-34
 TEL 0467-68-4030　FAX 0467-68-4031

相 模 営 業 所

● ： 〒386-0002 長野県上田市住吉569-8
 TEL 0268-27-7631　FAX 0268-25-1629

長 野 営 業 所

● ： 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-26-22（名駅ビル）
 TEL 052-582-2201　FAX 052-565-0966

名古屋営業所
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