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■ 特 性
“01”プレッシャコンペンセータ制御形

A3HM18形　特性
下記の特性は粘度32mm2/s（ISO VG32相当油、油温40℃）における代表性能です。なお、特性は実際の使用条件により異
なります。

●フルカットオフ軸入力特性

●一般性能

●騒音特性（例）［測定位置：ポンプ後方1m］

●ドレン量特性
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A3HM28形　特性
下記の特性は粘度32mm2/s（ISO VG32相当油、油温40℃）における代表性能です。なお、特性は実際の使用条件により異
なります。

●フルカットオフ軸入力特性

●軸入力特性

●騒音特性（例）［測定位置：ポンプ後方1m］

●ドレン量特性

★1．上記グラフの　　　　部は最小調整流量以下を示します。
★2．上記グラフの　　　　部は予測値となります。

●一般性能
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A3HM45形　特性
下記の特性は粘度32mm2/s（ISO VG32相当油、油温40℃）における代表性能です。なお、特性は実際の使用条件により異
なります。

●フルカットオフ軸入力特性

●騒音特性（例）［測定位置：ポンプ後方1m］

●ドレン量特性

●軸入力特性

●一般性能

★1．上記グラフの　　　　部は最小調整流量以下を示します。
★2．上記グラフの　　　　部は予測値となります。
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A3HM63形　特性
下記の特性は粘度32mm2/s（ISO VG32相当油、油温40℃）における代表性能です。なお、特性は実際の使用条件により異
なります。

●フルカットオフ軸入力特性

●騒音特性（例）［測定位置：ポンプ後方1m］

●ドレン量特性

●軸入力特性

●一般性能

★上記グラフの　　　　部は最小調整流量以下を示します。
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A3HM85形　特性
下記の特性は粘度32mm2/s（ISO VG32相当油、油温40℃）における代表性能です。なお、特性は実際の使用条件により異
なります。

●フルカットオフ軸入力特性

●騒音特性（例）［測定位置：ポンプ後方1m］

●ドレン量特性

●軸入力特性

●一般性能
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A3HM100形　特性
下記の特性は粘度32mm2/s（ISO VG32相当油、油温40℃）における代表性能です。なお、特性は実際の使用条件により異
なります。

●フルカットオフ軸入力特性

●騒音特性（例）［測定位置：ポンプ後方1m］

●ドレン量特性

●軸入力特性

●一般性能
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●フルカットオフ軸入力特性 ●フルカットオフドレン量特性

★1500r/minの100%Qは“01”プレッシャ
　コンペンセータ制御形と同じです。
　特性については 8ページを
　ご参照ください。

“07”外部パイロット方式プレッシャコンペンセータ制御形

A3HM63形　特性
下記の特性は粘度32mm2/s（ISO VG32相当油、油温40℃）における代表性能です。なお、特性は実際の使用条件により異
なります。

●圧力-吐出し量特性/ドレン量特性
“01”プレッシャコンペンセータ制御形と同じです。特性については 8 ページをご参照ください。

●圧力-吐出し量特性 ●ドレン量特性

“14”ロードセンシング制御形

A3HM63形　特性
下記の特性は粘度32mm2/s（ISO VG32相当油、油温40℃）における代表性能です。なお、特性は実際の使用条件により異
なります。

●フルカットオフ軸入力特性 ●フルカットオフドレン量特性
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