
幅広い分野のご要望にお応えします！幅広い分野のご要望にお応えします！

直動形サーボ弁
LSVG-03

2段形サーボ弁
LSVHG-04,06 & 10

リニアサーボアンプ
AMLS

高速射出成形機用コントローラ
SK1128

サーボ弁用コントローラ
SK1157

最高使用圧力 35 MPa
流量範囲 4～60 L/min
2 ms　450 Hz

最高使用圧力 35 MPa
流量範囲 750～3800 L/min
8～15 ms　85～110 Hz

直動形EHサーボ弁
LSVG-01EH & 03EH

2段形EHサーボ弁
LSVHG-03EH,04EH,06EH & 10EH

最高使用圧力 35 MPa
流量範囲 4～60 L/min
3,4 ms　260～310 Hz

最高使用圧力 31.5～35 MPa
流量範囲 230～3800 L/min
7～18 ms　70～110 Hz

フェイルセーフ機能付、超高精度・高耐久タイプも
用意しております。

ステップ応答
2 ms

（0→100 %）

リニアサーボ弁 製品体系

Amplifier/ControllerAmplifier/Controller

シリーズ
最高速！

高速・高精度サーボ弁
リニアサーボ弁 製品体系

高速・高精度サーボ弁高速・高精度サーボ弁
　　　  独自の

高速・高精度サーボ弁高速・高精度サーボ弁高速・高精度サーボ弁高速・高精度サーボ弁
　　　  独自の　　　  独自の　　　  独自の

アンプ別置形
最高速サーボ弁

アンプ搭載形
簡単・便利 使い易いサーボ弁

Pub.JL-0614-3

最高使用圧力 35 MPa
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高応答高応答
専用設計のリニアモータ採用により高応答性を実現！

① LSVG-03　直動形
　 ステップ応答　2 ms (0→100 %)
　 周波数応答450 Hz/-90°(±25 %)

② LSVHG-06 2段形
　 ステップ応答　8 ms(0→100 %)
　 周波数応答110 Hz/-90°(±25 %)

高精度高精度
油研の電子技術とクローズド制御の採用によりヒステリシス0.1%以下を達成！
油研独自の加工技術と品質管理による高精度・高品質のものづくり！

便　利便　利
アンプ搭載形では、通常のアラーム出力とは別に表示灯を設けていることから、
LEDの点灯で目視による通電確認・故障診断などが可能！
（使用現場では高い評価を受けています）

優れた
耐コンタミ性
優れた
耐コンタミ性

スプールのダイレクト駆動(2段形の場合はパイロット弁)により、NAS10級の
優れた耐コンタミ性を実現！　（様々なシーンで実績を重ねています）

その他、幅広い用途に応じた特殊設計品も用意しています。

リニアサーボ弁はグローバルに活躍しています

リニアサーボ弁の特長

リニアサーボ弁はグローバルに活躍しています

リニアサーボ弁の応用例

射出成形機
■ 成形品の歩留まり改善
■ ハイサイクル化
■ 薄肉成形に対応

■ 均一な板厚矯正が可能
■ 速い送り速度に対応
■ 作動油管理の向上

■ 短距離で最大限の
   加速度を実現

■ 加工表面粗さの
　精度向上

■ 製品の歩留まり改善

■ エンジン燃焼効率
   改善による省エネ
■ 環境問題対策
■ 乗り心地の向上

プレス機械

鉄鋼設備 船舶設備 試験機設備

工作機械

ダイカストマシン

リニアサーボ弁
シリーズ

短距離で最大限の■ 均一な板厚矯正が可能
■ 速い送り速度に対応
■ 作動油管理の向上

鉄鋼設備

薄肉成形に対応

■ 平滑な板厚断面の
　実現

Linear servo
Valves
se r i e s

射出成形機

   加速度を実現   改善による省エネ

乗り心地の向上

特長特長

特長特長

特長特長

特長特長


