
仕様

モデル別の特長

特長

▶単動スプリングバック構造[CM]による
　配管工数の削減
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モデル 最高使用圧力 耐圧力 使用速度範囲 最大ストローク クッション スイッチ

Φ40シリーズ ミニ油圧シリンダ
KM/KB/PM/FM/CM
Φ40シリーズ ミニ油圧シリンダ
KM/KB/PM/FM/CM
Φ40シリーズ ミニ油圧シリンダ
KM/KB/PM/FM/CM

小型設計でありながら高出力と優れた耐久性を両立小型設計でありながら高出力と優れた耐久性を両立

用途(代表例)

KM-40

KB-40

PM-40

FM-40

CM-40

短納期対応可能、安定した品質、30年のロングセラー商品

クッション＋スイッチ搭載の多機能モデル、悪環境に強い定評あるスイッチを採用

独自の可変式クッション構造、用途に合わせた細かなクッション調整が可能

コンパクトな超薄型タイプ、小スペースへの取付けを追求した短全長設計

軽量でシンプルな単動スプリングバック構造、省スペース用途に最適な細形タイプ

モデル 主な特長
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広範囲
▶5種類のモデル[KM/KB/PM/FM/CM]を
　ラインナップ

▶短納期[KM]。安定品質のロングセラー
　製品

短納期

工作機械 産業車両 農業機械 建設機械 産業ロボット医療機器特殊車両


