
Pub.JL-1907-4

流量、圧力を思いのまま制御！

ASRシリーズは、ピストンポンプをACサーボモータによりダイレクトに回転駆動し、その
回転数をゼロから最高回転数まで制御することにより、吐出し量を可変とするものです。
吐出し量・吐出し圧力は、専用のAMSRコントローラで高精度に制御することができ、応
答性・再現性もきわめて良好です。

省エネ・低発熱 ポンプ制御方式による消費電力比較例

機械が要求する条件にマッチした回転速度での
運転であるため、無駄な動力損失が発生しませ
ん。そのため、作動油の発熱を抑える事ができ、
タンク容量の大幅な削減が可能です。

高性能
ACサーボモータによるポンプ回転速度のダイレクト制御のため、低圧・低速時の安定
性と応答性の向上を図ることができます。

使用範囲を拡げる2容量形
２容量形は、斜板傾き角の大⇔小を電磁切換弁により切り換えます。低圧大流量・高圧
小流量の２台のポンプの働きを、１台のポンプで行うことができますので、１容量形に
比較し同一電動機容量で圧力・流量の使用範囲が大幅に拡大します。

大流量
AMSRコントローラの合算機能を使用することにより、最大3200L/min（ASR10×16
台）の大流量まで対応することができます。
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低騒音
アンロード時や圧力制御時はモータがほぼ停止状態となるため、騒音を非常に低く抑
えることができます。

省スペース・省配線を実現したデジタル設定のAMSRコントローラ
サーボパックとコントローラの一体化により、省スペース・省配線を実現。また、パラ
メータ設定は簡便で再現性のあるデジタル調整を採用しています。
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AMSRコントローラ

ASRシリーズポンプ

ACサーボモータ

圧力センサ

負荷回路

PH

ASRシステム

コントローラ
（制御演算部） サーボパック

PG

M速度指令（0-5 V）
圧力指令（0-5 V）

システム構成

仕様

用途

上位からの制御信号（速度、圧力指令）とセンサ信号との制御偏差をAMSRコントローラにて演算し、ACサーボモータを駆動すること
でフィードバックループが構成されます。また、制御用パラメータは専用ソフトによるデジタル設定が可能です。

射出成型機、ゴム成型機、鍛圧機械など

最大流量 (L/min)

最低制御流量

ASR1 ASR2 ASR3 ASR5 ASR10

39.5 55.5 92.3 129.3 200.0
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1%以下
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1%以下

6 4.57 6

三相 AC170~253 V ・ 三相 AC323 V~528 V , 50 Hz/60 Hz

三相 AC200~230 V ・ 三相 AC200 V~480 V , 50 Hz/60 Hz
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