
特　　長

小型・強力なリニアモータを両サイドに設置することにより、従来品
LSVGシリーズの2倍の駆動力でフィードバック制御されます。これに
より流量が130 L/minまで増加されていますので、直動形リニアサー
ボ弁並みの精度・応答性を保ちつつ、大流量を必要とするシステムに
適しています。

ヒステリシスは0.1%以下と高精度を実現していますので、母機の再
現性を大幅に向上させることができます。

　ステップ応答 ： 3.5/4 ms　（0-100 %）
　周波数応答 ： 300/390 Hz　（位相差 -90 °±25 %振幅）

制御アンプが弁に搭載されているため、DC24 V電源または、DC48 
V電源を供給し、指令信号を入力するだけで油圧制御システムの高精
度化が実現可能です。なお、入力信号は0～±10 V、4～20 mAおよ
び 0～±10 mAの3タイプを用意しています。

リニアモータのムービングコイルとスプールおよび位置センサを直結
したシンプルな構造により、耐コンタミ性についても大変優れていま
す。従来品LSVGシリーズと同様、使用油の汚染度管理はNAS1638 
10級まで使用可能なため、作動油管理に要する費用を大幅に削減でき
ます。

本弁は直動形リニアサーボ弁シリーズにおける高精度・高応答
を維持しつつ、大流量を実現した直動形サーボ弁です。
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特徴1

Double Motor Direct Type Linear Servo Valve  SE1024

仕　　様

大流量 特徴2 高精度・高応答

特徴3 簡単 特徴4 優れた耐コンタミ性

電源電圧 DC24 V 電源電圧 DC48 V
項目
スプール形式

定格流量　⊿P=7 MPa時 L/min

最高使用圧力  MPa

戻り側圧力  MPa

ドレンポート許容背圧  MPa

内部漏れ L/min

ヒステリシス

ステップ応答特性（0-100 %）   ms

周波数応答特性　　　 位相差 -90°　 Hz
（±25 ％振幅）　　　　-3 dBゲイン 　 Hz

耐振性  m/s2

防塵・防水性

使用周囲温度範囲   ℃

スプール定格変位  mm

リニアモータ　　　　　定格電流

仕　様　　　　　　　コイル抵抗 20 ℃時 

概略質量

電気接続

S4：4方弁　（1%オーバーラップ、リニアフローゲイン）

130

31.5

21

0.2　以下

1.5　以下
（供給圧力：Ps=14 MPa、作動油粘度：32 mm2/s）

0.1 % 以下

 4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   3.5

300 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　390

310 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　230

100

IP 65相当

0～+50

±1

最大 1.5 A

7 Ω

9.3 kg

11＋PEコネクタ 【EN175201 Part 804】

モデル番号



電気仕様

主要寸法 用途

射出成形機など
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Pin 1

Pin 2

Pin 3

Pin 4

Pin 5

Pin 6

Pin 7

Pin 8

Pin 9

Pin 10

Pin 11

Pin ○

電源

Enable（サーボON）入力

入力（+）  （差動）

入力（-）  （差動）

スプール変位モニタ

信号コモン

バルブレディ出力

電源

アラーム出力

保護アース

●ピン配列

DC 24 V （DC 21.6～26.4 V リップルを含む）　200 VA　以上
DC 48 V （DC 45.6～50.4 V リップルを含む）　400 VA　以上

0 V

入力電流 3～5 mA 　 DC4.8～28 V時

4～20 mA

Ri = 200 Ω

4～20 mA

RL = 100～500 Ω

COM  （0 V）

オープンコレクタ出力   電圧：最大30 V  電流：最大 20 mA

DC 24 V （DC 21.6～26.4 V リップルを含む）　200 VA　以上
DC 48 V （DC 45.6～50.4 V リップルを含む）　400 VA　以上

0 V

オープンコレクタ出力   電圧：最大30 V  電流：最大 20 mA

―

0～±10 V

Ri = 100 kΩ

0～±10 V

RL ≧ 10 kΩ

0～±10 mA

Ri = 200 Ω

0～±10 mA

RL = 100～500 Ω

A2/D2:
電圧信号 ±10 V

B2/E2:
電流信号 4～20 mA

C2/F2:
電流信号 ±10 mA

入力信号
ピン
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入力信号

A2

B2

C2

P→B→A→T
+10 V

0 V

20 mA

12 mA

P→A→B→T

0 V

12 mA

0 mA

-10 V4 mA

-10 V

4 mA

-10 mA

+10 mA

0 mA

-10mA

+10 V

20 mA

+10 mA

A2／B2／C2

●入力-出力信号特性

出
力
信
号（
ス
プ
ー
ル
変
位
モ
ニ
タ)

BA

TP

BA

TP

D2／E2／F2

入力信号

D2

E2

F2

P→B→A→T

+10 V

0 V

20 mA

12 mA

P→A→B→T

0 V

12 mA

0 mA

-10 V4 mA

-10 V

4 mA

-10 mA

+10 mA

0 mA

-10mA

+10 V

20 mA

+10 mA

出
力
信
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ス
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BA

TP

BA

TP


